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Alterungsbeständigkeit von Recyclingpapier

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Thematik der Alterungsbeständigkeit unserer Papiere können wir Ihnen Folgendes mit​teilen: 

Für die Verwendung von alterungsbeständigem Papier in der Bundes- und Landesverwal​tung existieren zwei gültige DIN-Normen (DIN ISO 9706 und DIN 6738). Keiner der beiden Normierungen kommt ein Vorrang oder eine Alleinverbindlichkeit zu. Papiere, welche die Kriterien an alterungsbeständiges Papier einer der Normierungen erfüllen, sind zur Verwen​dung für dauerhaft aufzubewahrende Dokumente gleichermaßen geeignet. Während die DIN ISO 9706 auf die Herstellung des erzeugten Produktes abzielt, verfolgt die DIN 6738 eine andere Zielrichtung.

Sie verzichtet auf eine Definition einer bestimmten Papierzusammensetzung, um die techni​sche Entwicklung von Papierprodukten nicht zu blockieren. Stattdessen legt sie Kriterien fest, anhand derer beurteilt werden kann, in welche Altersbeständigkeitskategorie (Lebens​dauer-Klasse, LDK) das jeweilig untersuchte Papier einzuordnen ist. Für die Einordnung werden die Papiere einem Prozess der „beschleunigten Alterung“ unterzogen. Dabei werden Papierproben bei einer Temperatur von ca. 80° Celsius und einer relativen Luftfeuchte von ca. 65 % aufbewahrt und der Rückgang der Festigkeit und die Versprödung der Papiere beobachtet. Je nach Untersuchungsergebnis werden die Papiere in vier Lebensdauer-Klas​sen eingeordnet. Papiere, die die Kriterien der höchsten Lebensdauer-Klasse LDK 24-85 erfüllen gelten als „alterungsbeständig“, da sie nach heutigem Erkenntnisstand bei schonen​der Behandlung und Lagerung voraussichtlich eine Lebensdauer haben, an die höchste Anforderungen gestellt werden können.

Recyclingpapiere erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 9706 im Regelfall nicht, da Alt​papier aus Haushaltssammelware einen hohen Anteil von ligninhaltigem Holzschliffpapier enthält. Dennoch erfüllen diese Produkte nach den Untersuchungskriterien der DIN 6738 höchste Anforderungen und sind somit auch in der höchsten Lebensdauerklasse LDK 24-85 eingeordnet, womit sie als alterungsbeständig gelten. Die Produkte unseres Hauses erfüllen alle die DIN 6738 - LDK 24-85. Aufgrund der Rohstoffzusammensetzung ist die Anforderung der DIN ISO 9706 von unserem Produkt nicht zu erfüllen. Ob diese Anforderungen dem heutigen Stand der Technik noch entsprechen, ist ebenfalls fraglich, wie neuere Studien ergeben haben.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben und stehen für weitere Fragen gern zur Verfügung.

